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EU-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG

Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemaien Verwendung in
explosionsgefahrdeten Bereichen, Richtlinie 2014/34/EU

EU-Baumusterprifbescheinigung Nummer IBEXU10ATEX1073 | Ausgabe 1
Produkt: Drucktransmitter
Typ SPT-Exi/ CIT-Exi/ CIT2-Exi und PS-Exi/ CPS-Exi/ CPS2-Exi

Temperaturtransmitter
Typ STT-Exi/ CTT-Exi und CTT2-Exi

[5] Hersteller: Prignitz Mikrosystemtechnik GmbH
[6]  Anschrift: Margarethenstralle 61

19322 Wittenberge

GERMANY

[7] Dieses Produkt sowie die verschiedenen zulassigen Ausfuhrungen sind in der Anlage zu dieser
Bescheinigung sowie den darin aufgefihrten Unterlagen festgelegt.

[8] IBExU Institut fur Sicherheitstechnik GmbH, notifizierte Stelle mit der Nummer 0637 in
Ubereinstimmung mit Artikel 17 der Richtlinie 2014/34/EU des Europaischen Parlaments und des
Rates vom 26. Februar 2014, bestatigt, dass dieses Produkt die wesentlichen Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen fur die Konzeption und den Bau von Produkten zur bestimmungsgemaéfien
Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen aus Anhang Il der Richtlinie erfullt.

Die Untersuchungs- und Priifergebnisse werden in dem vertraulichen Prufbericht [B-20-3-0055
festgehalten.

[9] Die Beachtung der wesentlichen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen wurde in
Ubereinstimmung mit folgenden Normen gewahrleistet:

EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-11:2012
Hiervon ausgenommen sind jene Anforderungen, die unter Punkt [18] der Anlage aufgelistet werden.

[10] Ein ,X“ hinter der Bescheinigungsnummer weist darauf hin, dass das Produkt den besonderen
Bedingungen fur die Verwendung unterliegt, die in der Anlage zu dieser Bescheinigung festgehalten
sind.

[11] Diese EU-Baumusterprifbescheinigung bezieht sich ausschliefflich auf die Konzeption und den Bau
des angegebenen Produkts. Fir den Fertigungsprozess und die Bereitstellung dieses Produkts gelten
weitere Anforderungen der Richtlinie. Diese fallen jedoch nicht in den Anwendungsbereich dieser
Bescheinigung.

[12] Die Kennzeichnung des Produkts muss Folgendes beinhalten:

SPT-Exi/ CIT*-Exi mit Flansch-Stecker € Il 1G Ex ia IIC T4 Ga
SPT-Exi/ CIT*-Exi (andere Stecker) &) 111G Ex ia IIB T4 Ga oder Il 2G Ex ia lIC T4 Gb
PS-Exi/ CPS*-Exi &) 111G Ex ia IIB T4 Ga oder Il 2G Ex ia IIC T4 Gb
STT-Exi und CTT*-Exi & 112G Exiallc T3Gb
-40°C<T,<+85°C
IBExU Institut fur Sicherheitstechnik GmbH Tel: +49(0)3731/38050
Fuchsmuhlenweg 7 Fax: +49(0)3731/380510
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[13] Anlage
[14] Bescheinigung Nummer IBExXU10ATEX1073 | Ausgabe 1

[15] Beschreibung des Produkts
Der Drucktransmitter Typ SPT-Exi/ CIT-Exi/ CIT2-Exi und die Pegelsonde Typ PS-Exi/ CPS-Exi/ CPS2-
Exi stellen Druckmessumformer, bestehend aus einer Messzelle und einer auf mehrere Leiterplatten
verteilten Auswerteelektronik im Edelstahlgeh&use mit Prozessanschluss, dar.
Beim Temperaturtransmitter Typ STT-Exi/ CTT-Exi und CTT2-Exi wird anstelle einer Druckmesszelle
ein Temperatursensor verwendet.
Alle Transmitter werden durch eine eigensichere Stromversorgung gespeist.

Kategorie-1-Betriebsmittel

Die Messzelle des Drucktransmitters darf in Zone 0 bei normalen atmosphéarischen Bedingungen
eingesetzt werden (Temperatur von -20 °C bis +60 °C, Druck von 0,8 bar bis 1,1 bar, ca. 21 % Sauer-
stoffgehalt).

Typen:

Transmittertyp /Signal Bezeichnung

Drucktransmitter 5 \

Drucktransmitter Standard, Ausgang 4...20 mA, Zweileiter SPT-EXxi
Drucktransmitter controllerbasiert, Ausgang 4...20 mA, Zweileiter CIT-Exi
i Drucktransmitter controllerbasiert, erweiterte Performance; CIT2-Exi

Ausgang 4...20 mA, Zweileiter

Pegelsonden

Pegelsonde Standard, Ausgang 4...20 mA, Zweileiter PS-Exi
Pegelsonde controllerbasiert, Ausgang 4...20 mA, Zweileiter CPS-Exi
; Pegelsonde controllerbasiert, erweiterte Performance, CPS2-Exi
|

| Ausgang 4..20 mA, Zweileiter

Temperaturtransmitter

Ausgang 4...20 mA, Zweileiter

Temperaturtransmitter Standard, Ausgang 4...20 mA, Zweileiter ‘ STT-éxi J
Temperaturtransmitter controllerbasiert, Ausgang 4...20 mA, Zweileiter CTT-Exi }
Temperaturtransmitter controllerbasiert, erweiterte Performance, CTT2-Exi ‘
|
|

Technisch Daten
Umgebungstemperaturbereich: -40 °C bis +85 °C (auller Zone 0)
Medientemperaturbereich: -40 °C bis +100 °C (Drucktransmitter)

-40 °C bis +200 °C (Temperaturtransmitter)

Elektrische Daten
Versorgungsstromkreis: in Zundschutzart Eigensicherheit ia |IC
(Klemmen: +U; -U)

U; 27V

l; 125 mA

Pi 0,85 W

Ci 5nF

L; vernachlassigbar
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[16]

[17]

(18]

[19]

Anderungen gegeniiber der EG-Baumusterpriifbescheinigung IBExU10ATEX1073:

Anderung 1
Verwendung alternativer Baugruppen zur analogen oder digitalen Signalverarbeitung.

Anderung 2
Die Gerate entsprechen der aktuellen Norm EN IEC 60079-0.

Priifbericht
Die Prifergebnisse sind im vertraulichen Prufbericht IB-20-3-0055 vom 12.01.2021 festgehalten.
Die Prufunterlagen sind Teil des Prifberichts und werden darin aufgelistet.

Zusammenfassung der Prifergebnisse

Der Drucktransmitter Typ SPT-Exi/ CIT-Exi/ CIT2-Exi und die Pegelsonde Typ PS-Exi/ CPS-Exi/ CPS2-
Exi erfullen die Anforderungen des Explosionsschutzes an ein eigensicheres Betriebsmittel far
Gerategruppe |l und Geratekategorie 1G oder 2G in Zundschutzart Eigensicherheit flir Gase der
Explosionsgruppen IIC und IIB und temperaturklasse T4.

Die Temperaturtransmitter Typ STT-Exi/ CTT-Exi und CTT2-Exi erfullen die Anforderungen der
Zundschutzart Eigensicherheit an ein explosionsgeschutztes Betriebsmittel fiir die Gruppe Il, Kategorie
2G, Explosionsgruppe lIC und Temperaturklasse T3.

Besondere Bedingungen fiir die Verwendung
keine

Wesentliche Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

Zusatzlich zu den wesentlichen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen, die in den
Anwendungsbereich der unter Punkt [9] genannten Normen fallen, wird Folgendes fur dieses Produkt
als relevant angesehen und die Konformitat wird im Prifbericht dargelegt:

keine

Zeichnungen und Unterlagen
Die Dokumente sind im Prafbericht aufgelistet.

IBExU Institut fur Sicherheitstechnik GmbH
Fuchsmuhlenweg 7
09599 Freiber_g, GERMANY

Im Auftrag‘) -
/77
(Dipl.-Ing. Willamowski) Freiberg, 13.01.2021
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